
Puma lynx liefert zuverlässige, umfassende Infrastrukturbewertungen in schwierigen Umgebungen. 
Seine modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Inspektionsan-
forderungen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheits- und Leistungsstandards.
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RoboDog Puma

•	 Kompaktes Design
•	 Robuste Konstruktion
•	 Vielseitige Integration

Wesentliche Merkmale



RoboDog Puma
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Spezifikationen
Abmessungen			  800 mm × 500 mm × 600 mm für kompakte

			  industrielle Anwendungen
Gewicht			  40 kg, leicht für Mobilität
Nutzlast			  12 kg Nennlast, maximal 50 kg für ein starkes
			  Verhältnis von Stärke zu Gewicht
Geschwindigkeit 			  Spitzenleistung von 5 m/s
(18km/h) Klettern 			  Kann Steigungen von bis zu 45° bewältigen 
Schutz 			  Schutzart IP66 für raue Umgebungen 
Temperatur 			  Arbeitet zwischen -20°C und 55°C
Laufzeit 			  3 Stunden ohne Nutzlast, verlängerbar mit Hot-Swap-
			  Akkus
LiDAR 			  96 Linien von zwei 48-Linien-Sensoren für umfassende
			  Umgebungserfassung
Leistung 			  300 W maximale Leistung für zusätzliche Geräte

Alle Parameter stellen Labordaten dar; die tatsächliche Leistung in realen Umgebungen kann abweichen.

Die Produktspezifikationen sind abhängig von den tatsächlich gelieferten Artikeln.	 		

Anwendungen
•	 Industrielle Inspektion

•	 Materialtransport

•	 Automatisierte Überwachung

•	 Fabrikautomation

•	 Lagerbetrieb
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Cranger Str. 287
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
+49 209 80083735
vertrieb@etgeton-robotik.com
https://etgeton-robotik.com/roboter/robodog/robodog-puma

ETGETON ROBOTIK + DROHNENTECHNIK GmbH & Co. KG

Wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.


