
50 % höheres Gelenkdrehmoment, extrem hohe Drehmomentdichte, reaktionsschnelle Bandbreite 
und überlegene Effizienz der Rückwärtsübertragung.
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RoboDog Sid1

Der bionische Roboter Sid1 ist ein fortschrittlicher Roboterhund, der sich durch eine höhere Antriebs-
kraft, einen weitaus fortschrittlicheren und präziseren Algorithmus, eine verbesserte Interaktion mit 
der Umwelt und eine große Auswahl an Erweiterungen mit zusätzlichen anwendbaren Modulen aus-
zeichnet.

Außergewöhnliche Fortbewegungsmöglichkeiten: Modifizieren Sie 
mit Ihrer Fantasie



RoboDog Sid1
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Spezifikationen
Stehende Größe	 610 mm x 370 mm x 406 mm
Gewicht	 12 kg
Last (kontinuierlich)	 7.5 kg
Neigung	 40°
Treppe	 15 cm
Kommunikation	 Schnittstelle
Batterie	 Ausdauer: 1.5 h ~ 2 h
	 Laufleistung: 5 km

Alle Parameter stellen Labordaten dar; die tatsächliche Leistung in realen Umgebungen kann abweichen.

Die Produktspezifikationen sind abhängig von den tatsächlich gelieferten Artikeln.	 		

Die Merkmale
Treibende Kraft
50% höheres gemeinsames Drehmoment, extrem hohe Dreh-
momentdichte, Reaktionsbandbreite und umgekehrte Über-
tragungseffizienz.

Algorithmus
Beweglicher und reaktionsschneller; stärkere Sumo-Fähigkeit und 
größere Manövrierfähigkeit.

Interaktion
Verbessern Sie die Echtzeit-Bildübertragungsleistung der Ego-
Perspektive und verringern Sie die Latenzzeit.

Erweiterung
Zusätzlich einsetzbares Moduldesign für unbegrenzte Modifi-
kationen.
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Cranger Str. 287
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
+49 209 80083735
vertrieb@etgeton-robotik.com
https://etgeton-robotik.com/roboter/robodog/robodog-sid1

ETGETON ROBOTIK + DROHNENTECHNIK GmbH & Co. KG

Wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.


